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INSPIRADOS en
PESCA DEPORTIVA
Bienvenidos a Okuma Fishing Argentina

La persona promedio puede tropezar con 

una playa remota, con un arroyo, con un río 

o mar y encontrar inspiración en la textura de la 

arena, el movimiento de las aguas o en el aire 

que respira. Sin embargo, para la comunidad de 

los pescadores, ser testigo de la naturaleza es 

mucho más que contemplar un paisaje.

A medida que nos acercamos a cada espacio 

de agua nuestra atención se inclina, inevitable-

mente, a lo que se encuentra debajo de la su-

perficie: en las costas, en las correderas, en las 

distancias desde la costa, en los cambios de co-

lores del agua, en la intersección de las corrien-

tes, entre muchas otras circunstancias que un 

pescador vive y siente.

Son los peces y sus hábitos, sus poderes y velo-

cidades que cautivan nuestra atención. 

A través de una caña y reel encontramos 

nuestra conexión. Algunos lo llaman deporte. 

Nosotros lo llamamos una FORMA DE VIDA.

En Okuma Fishing Argentina, nuestro objeti-

vo es mejorar cada encuentro con el pez, cada 

aventura que significa su lucha. Integrando los 

últimos avances en tecnología de materiales y 

las técnicas de construcción, podemos minimi-

zar la presencia del equipo de pesca. 

Nuestra meta: disminuir peso y aumentar la 

sensación. Disfrutar de un pez corriendo y lu-

chando, en vez de temer su escape. Bajar el fre-

no y luchar cara a cara con total confianza. Que 

tu atención no esté en el equipo, esté en el pez.

Dónde sea que viajes o decidas tu aventu-

ra, desde un simple estanque local hasta un 

imponente río o mar más lejano, estamos or-

gullosos de ser tu socio en el descubrimien-

to de lo que hay debajo de esas aguas… 

 

www.okumafishingargentina.com
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Nada inspira al alma como una caña de pescar hecha a mano. 

Al levantarla, flexionando la acción y sintiendo el equilibrio, un pescador puede visualizar 

inmediatamente la experiencia. Trabajando un cebo vivo o artificial, sintiendo el golpe, la 

flexión y reacción ante el ataque de un pez, la INSPIRACIÓN es resultado del mejor momento.

Mientras que las necesidades de cada modalidad puede ser dramáticamente diferente, el objetivo 

es universalmente el mismo: conectarse activamente con la naturaleza como participante en lugar 

de ser un espectador.

Modelos de cañas que cubren todo tipo de territorios, especies y técnicas únicas, son parte de 

nuestro arduo proceso de diseño, desarrollo y creación.

Nuestro trabajo es altamente colaborativo. Trabajamos con los mejores pescadores alrededor del 

mundo, en una disciplina determinada para definir los atributos y los mejores rendimientos. 

Luego, a cada proyecto le damos vida dentro de nuestras instalaciones de fabricación de vanguar-

dia, para obtener esa caña que es el deseo de ese pescador deseoso de vivir su próxima aventura.
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SURF LITE

Serie Modelo N° Descripción

MAKAIRA Surf Lite MKSL-S-1423H 14’ 2’’  ( 4.30m )  Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 250 g   3 sec. 8 + 1

Diseñadas con lo ultimo en tecnologia, desarrollo y calidad en fibras de carbono, ma-

teriales y componentes premium de ultima generacion y detalles innovadores hacen 

de la serie MAKAIRA una caña excelsa en su segmento. 

-Su blank de escaso peso, equilibrado en resistencia, precision y elegancia nos trans-

porta a ese lugar donde queremos estar pescando.

- Blank construido en fibra de carbono TORAY T1100G de alta calidad y perfomance.

- Guias de calidad y performance premium de la marca FUJI.

- FUJI KW  model (Tangle Free - Stainless steel frame) con aro de Alconite 

- Porta reel FUJI DPS 

- Anti-slip separator paint (pintura antideslizable en cada tramo para dar un mejor 

agarre al momento de armar y desarmar la caña)

- X - Heat Shrink grip - Mango termocontraible antideslizable (Classic Model)

- Mango ultradelgado de bajo peso y grip anatomico de agarre trasero.

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al momento 

del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro en el armazon brinda 

una mayor proteccion y resistencia al impacto, y un mejor contacto y sujecion del 

material del mismo.
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SURF CLASSIC

Serie Modelo N° Descripción

MAKAIRA Surf Classic MKSC-S-1403H+ 14’ 0’’ ( 4.26m )  Power: Heavy - Hybrid Tip  Casting Ratio: 120 - 250 g   3 sec. 8 + 1

-Su blank de escaso peso, equilibrado en resistencia, precision y elegancia nos trans-

porta a ese lugar donde queremos estar pescando.

- Blank construido en fibra de carbono TORAY T1100G de alta calidad y perfomance.

- Guias de calidad y performance premium de la marca FUJI.

- FUJI KW  model (Tangle Free - Stainless steel frame) con aro de Alconite 

- Porta reel FUJI DPS 

- Anti-slip separator paint (pintura antideslizable en cada tramo para dar un mejor 

agarre al momento de armar y desarmar la caña)

- X - Heat Shrink grip - Mango termocontraible antideslizable (Classic Model)

- Mango ultradelgado de bajo peso y grip anatomico de agarre trasero.

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al momento 

del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro en el armazon brinda 

una mayor proteccion y resistencia al impacto, y un mejor contacto y sujecion del 

material del mismo.

BLACK 24

Basada en una de las cañas de mayor calidad y mejor rendimiento del mer-

cado actual. La serie CORVINA evoluciona incorporado nuevas alternativas 

para las exigencias de profesionales y pescadores modernos.

- Las nuevas tecnologias aplicadas junto con lo ultimo en materiales y compo-

nentes siguen marcando una mejora y  el camino en el segmento. 

- Sus principios en la precision, distancias mas largas y mejor rendimiento nos 

brindan el placer y sensaciones que buscamos todos en una caña.

- Blank construido en carbono calidad premium bajo un proceso especifico que 

fusiona fibras de 24T y 30T de alta resistencia, longividad y bajo peso.

- Guias de calidad y performance premium de la marca FUJI.

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un mejor 

agarre al momento de armar y desarmar la caña)

- Porta reel ergonomico deslizable en grafito de alta resistencia con EVA stop grip.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatomico en termocontraible antideslizable de 

bajo peso y maximo agarre.

- FUJI KW model (Tangle Free - Stainless steel frame) con aro de Alconite y FUJI 

MN model (Deep frame - Stainless steel frame) con nuevo aro delgado “O” ring 

Apto multifilamento y nano braided

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al mo-

mento del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro en 

el armazon brinda una mayor protección y resistencia al impacto, y un mejor 

contacto y sujecion del material del mismo.

Serie Modelo N° Descripción

CORVINA  BLACK 24 CVBK-S-4202XXH 4.20m (14’ 0’’) Power: Extra Extra Heavy Casting Ratio: 200 - 300 g   2 sec. 7 + 1
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MDQ

- Blank construido en carbono calidad premium bajo un proceso especifico que 

fusiona fibras de 24T y 30T de alta resistencia, longividad y bajo peso.

- Guias de calidad y performance premium de la marca FUJI.

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un mejor 

agarre al momento de armar y desarmar la caña)

- Porta reel ergonomico deslizable en grafito de alta resistencia con EVA stop grip.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatomico en termocontraible antideslizable de 

bajo peso y maximo agarre.

- FUJI KW model (Tangle Free - Stainless steel frame) con aro de Alconite y FUJI 

MN model (Deep frame - Stainless steel frame) con nuevo aro delgado “O” ring 

Apto multifilamento y nano braided

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al mo-

mento del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro en 

el armazon brinda una mayor protección y resistencia al impacto, y un mejor 

contacto y sujecion del material del mismo.

Serie Modelo N° Descripción

CORVINA  MDQ CVMQ-S-4202XH 4.20m (14’ 0’’)   Power: Extra Heavy   Casting Ratio: 150 - 250 g   2 sec. 7 + 1

EXPRESS

- Blank construido en carbono calidad premium bajo un proceso especifico que 

fusiona fibras de 24T y 30T de alta resistencia, longividad y bajo peso.

- Guias de calidad y performance premium de la marca FUJI.

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un mejor 

agarre al momento de armar y desarmar la caña)

- Porta reel ergonomico deslizable en grafito de alta resistencia con EVA stop grip.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatomico en termocontraible antideslizable de 

bajo peso y maximo agarre.

- FUJI KW model (Tangle Free - Stainless steel frame) con aro de Alconite y FUJI 

MN model (Deep frame - Stainless steel frame) con nuevo aro delgado “O” ring 

Apto multifilamento y nano braided

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al mo-

mento del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro en 

el armazon brinda una mayor protección y resistencia al impacto, y un mejor 

contacto y sujecion del material del mismo.

Serie Modelo N° Descripción

CORVINA  Express CVE-S-4202H 4.20m (14’ 0’’)  Power: Heavy  Casting Ratio: 100 - 200 g   2 sec. 7 + 1



OKUMA | Catálogo 2024OKUMA | Catálogo 2024

9594

CLASSIC

- Blank construido en carbono calidad premium bajo un proceso especifico que 

fusiona fibras de 24T y 30T de alta resistencia, longividad y bajo peso.

- Guias de calidad y performance premium de la marca FUJI.

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un mejor 

agarre al momento de armar y desarmar la caña)

- Porta reel ergonomico deslizable en grafito de alta resistencia con EVA stop grip.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatomico en termocontraible antideslizable de 

bajo peso y maximo agarre.

- FUJI KW model (Tangle Free - Stainless steel frame) con aro de Alconite y FUJI 

MN model (Deep frame - Stainless steel frame) con nuevo aro delgado “O” ring 

Apto multifilamento y nano braided

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al mo-

mento del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro en 

el armazon brinda una mayor protección y resistencia al impacto, y un mejor 

contacto y sujecion del material del mismo.

Serie Modelo N° Descripción

CORVINA Classic CVC-C-4202H 4.20m (14’ 0’’)  Power: Heavy  Casting Ratio: 100 - 200 g   2 sec. 8 + 1

Serie Modelo N° Descripción

UnderWater  Pro

UnderWater  Pro

UnderWater  Pro

UPRO-S-1463H

UPRO-S-1463XH

UPRO-S-1503XXH

8 + 1

8 + 1

14’ 6’’ (4.42m) Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 180 g   3 sec.

14’ 6’’ (4.42m) Power: Extra Heavy  Casting Ratio:  150 - 220 g   3 sec.

15’ 0’’ (4.58m) Power: Extra Extra Heavy  Casting Ratio:  180 - 250 g  3 sec.

8 + 1

Una nueva serie de cañas potentes y versatiles para aquellos que buscan 

nuevos desafios con alto rendimiento. 

Con personalidad, materiales, componentes de ultima generacion y perfil 

de gama alta pero equilibradas en su valor.

Grandes distancias sin sacrificar sensaciones ni detalles al momento de un 

pique y la batalla son una serie que rompe con el molde de las cañas tradi-

cionales fusionando en su diseño blanks de competicion y lanzamiento con 

el alma y escencia pescadora.

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T  de alta resistencia.

- Nuevas guías de alta calidad y performance. 

- Marco inclinado libre de enrriedo de acero inoxidable con aro embutido 

(Stainless steel Sloped tangle free frame with deep drawn ring)

- Aro de Zirconia - Apto multifilamento y nano braided.

- Porta reel ergonómico deslizable en grafito de alta resistencia con EVA 
stop grip.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatomico en termocontraible antideslizable 
de bajo peso y maximo agarre.

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un me-
jor agarre al momento de armar y desarmar la caña).

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al 

momento del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro 

en el armazon brinda una mayor proteccion y resistencia al impacto, y un 

mejor contacto y sujecion del material del mismo.
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Serie Modelo N° Descripción

UnderWater  XRT

UnderWater  XRT

UnderWater  XRT

UnderWater  XRT

UXRT-S-1402XXH

UXRT-S-1442XXH

UXRT-S-1403XXH

UXRT-S-1443XXH

8 + 1

8 + 1

8 + 1

14’ 0’’ (4.20m)  Power: Extra Extra Heavy  Casting Ratio: 180 - 280 g   2 sec.

14’ 4’’ (4.35m)  Power: Extra Extra Heavy  Casting Ratio: 180 - 280 g   2 sec.

14’ 0’’ (4.20m)  Power: Extra Extra Heavy  Casting Ratio: 180 - 280 g   3 sec.

14’ 4’’ (4.35m)  Power: Extra Extra Heavy  Casting Ratio: 180 - 280 g   3 sec.

8 + 1

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T  de alta resistencia.

- Nuevas guías de alta calidad y performance. 

- Marco inclinado libre de enrriedo de acero inoxidable con aro embutido 

(Stainless steel Sloped tangle free frame with deep drawn ring)

- Aro de Zirconia - Apto multifilamento y nano braided.

- Porta reel ergonómico deslizable en grafito de alta resistencia con EVA 
stop grip.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatomico en termocontraible antideslizable 
de bajo peso y maximo agarre.

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un me-
jor agarre al momento de armar y desarmar la caña).

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al 

momento del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro 

en el armazon brinda una mayor proteccion y resistencia al impacto, y un 

mejor contacto y sujecion del material del mismo.

Serie Modelo N° Descripción

UnderWater  XR

UnderWater  XR

UnderWater  XR

UnderWater  XR

UWXR-S-1402XH

UWXR-S-1442XH

UWXR-S-1403XH

UWXR-S-1443XH

8 + 1

8 + 1

8 + 1

14’ 0’’ (4.20m)  Power: Extra Heavy  Casting Ratio: 150 - 250 g   2 sec.

14’ 4’’ (4.35m)  Power: Extra Heavy  Casting Ratio: 150 - 250 g   2 sec.

14’ 0’’ (4.20m)  Power: Extra Heavy  Casting Ratio: 150 - 250 g   3 sec.

14’ 4’’ (4.35m)  Power: Extra Heavy  Casting Ratio: 150 - 250 g   3 sec.

8 + 1

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T  de alta resistencia.

- Nuevas guías de alta calidad y performance. 

- Marco inclinado libre de enrriedo de acero inoxidable con aro embutido 

(Stainless steel Sloped tangle free frame with deep drawn ring)

- Aro de Zirconia - Apto multifilamento y nano braided.

- Porta reel ergonómico deslizable en grafito de alta resistencia con EVA 
stop grip.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatomico en termocontraible antideslizable 
de bajo peso y maximo agarre.

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un me-
jor agarre al momento de armar y desarmar la caña).

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al 

momento del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro 

en el armazon brinda una mayor proteccion y resistencia al impacto, y un 

mejor contacto y sujecion del material del mismo.
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Serie Modelo N° Descripción

UnderWater

UnderWater

UnderWater

UnderWater

UW-S-1402H

UW-S-1442H

UW-S-1403H

UW-S-1443H

8 + 1

8 + 1

8 + 1

14’ 0’’ (4.20m)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 200 g  2 sec.

14’ 4’’ (4.35m)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 200 g   2 sec.

14’ 0’’ (4.20m)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 200 g   3 sec.

14’ 4’’ (4.35m)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 200 g   3 sec.

8 + 1

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T  de alta resistencia.

- Nuevas guías de alta calidad y performance. 

- Marco inclinado libre de enrriedo de acero inoxidable con aro embutido 

(Stainless steel Sloped tangle free frame with deep drawn ring)

- Aro de Zirconia - Apto multifilamento y nano braided.

- Porta reel ergonómico deslizable en grafito de alta resistencia con EVA 
stop grip.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatomico en termocontraible antideslizable 
de bajo peso y maximo agarre.

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un me-
jor agarre al momento de armar y desarmar la caña).

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al 

momento del lanzamiento, a su vez junto con la insercion profunda del aro 

en el armazon brinda una mayor proteccion y resistencia al impacto, y un 

mejor contacto y sujecion del material del mismo.

SHW

Ceymar Surf  SHW CeSHW-S-4202X H

CeSHW-S-4352XH

CeSHW-S-4203X H

CeSHW-S-4353X H

7 + 1

7 + 1

7 + 1

7 + 1

Serie Modelo N° Descripción

- SHW es una caña moderna, potente, y versátil para cubrir diversas

situaciones de pesca. Disponible en 4.20 y 4.35 mts en 2 y 3 secciones. 

Un blank compacto y potente armada con componentes de máxima 

calidad y última tecnología.

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T de alta resistencia.

- Pasahilos Sea Guide de alta calidad y performance.

- Serie HERO High grade modelo XQH y XQ de marco en acero inoxidable SS 316

- Aro de ZIRCONIA - Apto multifilamento y nano braided.

- Anti-slip handle desing and separator grip.

- Porta reel ergonómico en grafito de alta resistencia.

- Mango anatómico con detalles en antideslizable en el Butt y secciones para 

dar un mejor agarre al momento del lanzamiento, armar y 

desarmar la caña.
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- Black Rock esta inspirada en esos viajes donde cada espacio es fundamental. 

Desarrollada sobre un blank compacto, liviano y versatil en 4 secciones de 4.20 mts de largo. 

Un equipo para llevar a todos lados.

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T  de alta resistencia, sensibilidad 

y bajo peso.

- Nuevas guias de alta calidad y performance 

- Aro de Oxido de Titanium - Apto multifilamento y nano braided.

- Porta reel ergonomico deslizable en grafito de alta resistencia.

- WLP Tip (White Luminous Paint) - Detalle en tramo puntero de color blanco luminiscente entre puntera 

y 2do pasahilo.

- Marco inclinado libre de enrriedo de acero inoxidable con aro embutido 

  (Stainless steel Sloped tangle free frame with deep drawn ring)

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al momento del lanzamiento, a su 

vez junto con la insercion profunda del aro en el armazon brinda una mayor proteccion y resistencia al 

impacto, y un mejor contacto y sujecion del material del mismo.

BLACK ROCK

Serie Modelo N° Descripción

Ceymar Surf Black Rock CeBR-S-4204H

CeBR-C-4204H

6 + 1

8 + 1

4.20m (14’ 0’’)  Power: Heavy  Casting Ratio: 120 - 220 g   4 sec.

4.20m (14’ 0’’)  Power: Heavy  Casting Ratio: 120 - 220 g   4 sec.

SEA WATER

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T  de alta resistencia, 

sensibilidad y bajo peso.

- Nuevas guías de alta calidad y performance.

- Aro de Oxido de Titanium - Apto multifilamento y nano braided.

- Anti-slip handle desing and separator grip.

- Porta reel ergonomico en grafito de alta resistencia.

- Mango anatómico con detalles en antideslizable en el Butt y secciones para dar 

un mejor agarre al momento del lanzamiento, armar y desarmar la caña.

- Marco Low Rider de acero inoxidable con aro embutido 

  (Stainless steel Low Rider frame with deep drawn ring)

El marco Low Rider reverso en su primera posicion reduce los desajustes de linea 

al momento del lanzamiento y su armazon alto y de pie mas largo nos permite una 

excelente estabilidad, dinamica y presicion al momento de buscar control a distancia.

Serie Modelo N° Descripción

Ceymar Surf  SeaWater CeSW-S-4203H 7 + 14.20m (14’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 200 g   3 sec.



OKUMA | Catálogo 2024OKUMA | Catálogo 2024

103102

- ARENA TT es una caña adecuada para una pesca dinamica en un rango de peso 

medio a liviano en una blank ligero y sensible de facil transporte presentada en 

3 secciones con un largo de 4.20 mts.

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T  de alta resistencia, 

sensibilidad y bajo peso.

- Nuevas guías de alta calidad y performance.

- Aro de Oxido de Titanium - Apto multifilamento y nano braided.

- Anti-slip handle desing and separator grip.

- Porta reel ergonómico en grafito de alta resistencia.

- Mango anatómico con detalles en antideslizable en el Butt y secciones para dar un 

mejor agarre al momento del lanzamiento, armar y desarmar la caña.

- Marco Low Rider de acero inoxidable con aro embutido

  (Stainless steel Low Rider frame with deep drawn ring).

El marco Low Rider reverso en su primera posición reduce los desajustes de línea al 

momento del lanzamiento y su armazón alto y de pie más largo nos permite una 

excelente estabilidad, dinámica y presición al momento de buscar control a distancia.

Serie Modelo N° Descripción

Ceymar Surf  Arena TT CeATT-S-4203H 7 + 14.20m (14’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 120 - 220 g   3 sec.

ARENA TT

BEACH RIDER

- Beach Rider es una caña con personalidad TODO TERRENO preparada 

para los mayores desafios. 

- Esta tecnología incorpora potencia, sensibilidad y flexibilidad entregando 

una acción diferente sin resignar nada en cada desafio.

- Blank construido en carbono combinado de 24T y 30T  de alta resistencia 

y bajo peso + UFR Power Tip.

- Pasahilos de calidad garantizada.

- Serie ATLAS Performance modelo TG de marco en acero inoxidable SS 304

- Aro de Oxido de Aluminio - Apto multifilamento y nano braided.

- Anti-slip handle desing and separator grip.

- Porta reel ergonómico en grafito de alta resistencia.

- Mango anatómico con detalles en antideslizable en el Butt y secciones para 

dar un mejor agarre al momento del lanzamiento, armar y desarmar la caña.

- Desarrollada sobre un blank liviano en 3 secciones de 4.20 mts de largo,  

personalizada con un Power Tip en tecnologia UFR exclusiva de Okuma.

Serie Modelo N° Descripción

Ceymar Surf  Beach Rider CeBR-S-4203H 6 + 14.20m (14’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 120 - 220 g   3 sec.
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- Nuevo modelo de la familia Longitude rompe el molde de las cañas de línea tradicional. 

Nuevos largos y acciones, guías de última generación y  detalles de terminación de cañas 

de alta gama y segmento superior pero en valores equilibrados, para aquellos que quieren 

tener lo último en pesca e innovación sin romper su economía.

- Blank construido en composicion de grafito de alta resistencia y sensibilidad.

- Nuevas guías de alta calidad y performance.

- Porta reel ergonómico deslizable en grafito de alta resistencia.

- X - Heat Shrink grip - Mango anatómico en termocontraible antideslizable de bajo peso 

y maximo agarre.

- Aro de Oxido de Titanium - Apto multifilamento y nano braided.

- WLP Tip (White Luminous Paint) - Detalle en tramo puntero de color blanco luminiscen-

te entre puntera y 1er pasahilo

- Anti-slip separator grip (grip antideslizable en cada tramo para dar un mejor agarre al 

momento de armar y desarmar la caña)

- Marco inclinado libre de enrriedo de acero inoxidable con aro embutido 

   (Stainless steel Sloped tangle free frame with deep drawn ring)

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de línea al momento del lan-

zamiento, a su vez junto con la inserción profunda del aro en el armazon brinda una mayor 

protección y resistencia al impacto, y un mejor contacto y sujeción del material del mismo.

Serie Modelo N° Descripción

Longitude TSS

Longitude TSS

Longitude TSS

Longitude TSS

Longitude TSS

Longitude TSS

Longitude TSS

Longitude TSS

Longitude TSS

LTSS-S-3902H-F

LTSS-S-4202H-F

LTSS-S-4203H-F

LTSS-S-4352H-F

LTSS-S-4353H-F

LTSS-C-3902H-R

LTSS-C-4202H-R

LTSS-C-4203H-R

LTSS-C-4353H-R

6 + 1

6 + 1

6 + 1

7 + 1

7 + 1

7 + 1

7 + 1

7 + 1

8 + 1

3.90m (13’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 250 g

4.20m (14’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 250 g

4.20m (14’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 250 g   3 sec.

4.35m (14’ 4’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 280 g

4.35m (14’ 4’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 280 g   3 sec.

 3.90m (13’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 250 g

 4.20m (14’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 250 g

 4.20m (14’ 0’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 250 g   3 sec.

4.35m (14’ 4’’)   Power: Heavy   Casting Ratio: 100 - 280 g   3 sec.

- Blank construído en composición de grafito de alta resistencia y sensibilidad

- Nuevas guías de alta calidad y performance   

- Marco acero inoxidable ultraliviano 

- Aro de acero inoxidable ultradelgado solid black  

- Porta reel ergonómico deslizable en grafito de alta resistencia

- New Heat Shrink grip 

- Mango anatómico en termocontraible antideslizable diseño escamas reduciendo 

el peso y mejorando el agarre.

Serie Modelo N° Descripción

Longitude XDG

Longitude XDG

LXDG-S-4102H-F

LXDG-S-4103H-F

6 + 1

6 + 1

4.10m (13’ 6’’)  Power: Heavy Casting Ratio: 100 - 280 g  2 sec.

4.10m (13’ 6’’)  Power: Heavy Casting Ratio: 100 - 280 g  3 sec.
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- Basada en la tradicional e historica serie Longitude, se incorpora una renova-

da alternativa en busca de nuevos horizontes inspirada en la pesca a distancia.

- Blank construido en composición de grafito de alta resistencia y sensibilidad.

- Nuevas guías de alta calidad y performance. 

- Marco acero inoxidable.

- Aro de Oxido de Titanio - Apto multifilamento y nano braided.

- Porta reel anatómico en grafito de alta resistencia.

- New Heat Shrink grip - Mango anatómico en termocontraible antideslizable 

diseño escamas reduciendo el peso y mejorando el agarre.

Serie Modelo N° Descripción

Longitude  Classic TR

Longitude  Classic TR

Longitude  Classic TR

Longitude  Classic TR

LCTR-S-1403H-F

LC-C-1302H-R

LC-C-1402H-R

LCTR-C-1403H-R

6 + 1

7 + 1

7 + 1

7 + 1

14’ 0’’  (4.27m)   Power: Heavy  Weight ratio: 100 - 250 gr - 3 sec.

13’ 0’’  (3.96m)   Power: Heavy  Weight ratio: 100 - 250 gr - 2 sec.

14’ 0’’  (4.27m)   Power: Heavy  Weight ratio: 100 - 250 gr - 2 sec

14’ 0’’  (4.27m)   Power: Heavy  Weight ratio: 100 - 250 gr - 3 sec.

A

B

- Construcción de carbono 30T

- Blank de la caña delgado con acción rápida

- Mangos de EVA japoneses

- Portareel ergonómico

- Guías CCS SIC color gris mate

- Buttcap Okuma personalizada

- Todos los modelos Casting vienen con mango gatillo

- Entregado en bolsa de tela

 HSX-S-602H 

 HSX-C-601H

 HSX-C-662H

HSX-C-661H

HSX-C-702H

HSX-C-701H

 HSX-S-662H 

 HSX-S-702H

   H

   H

   H

   H

   H

   H

   H

   H

1.80

1.80

1.95

1.95

2.10

2.10

1.95

2.10

2-pcs

1-pcs

2-pcs

1-pcs

2-pcs

1-pcs

2-pcs

2-pcs

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

2-10

2-10

7-18

7-18

7-18

8-20

8-20

8-20

35

35

40

35

35

35

35

35

230

230

275

260

260

260

260

260

6+Tip

6+Tip

9+Tip

6+Tip

7+Tip

7+Tip

6+Tip

7+Tip

90

90

99

95

104

104

95

104

A

B

B

B

B

B

A

A

Longitud empuñadura 
trasera (mm)

Longitud empuñadura 
delantera (mm) N° de GuíasModelo Acción

Longitud
(m)

Tramo Libras (lb) Artificial 
Peso (g) Tipo de Mango Peso (g)

Cañas Spinning

Cañas Casting
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REFLEXIONS

- Construido del blank en carbono 24T sensible y duradero

- Tecnología UFR que incrementa 3 veces el poder de levantamiento 

   de la puntera

- Pasahilos “Sea Guide” aptos para presión extrema con insertos de oxido 

   de aluminio para multifilamento

- Pasahilos con marcos en pendiente de 2 etapas para reducir enredos

- Portareel con inserciones de corcho

- Mango de corcho contorneado y fijo de 2 pulgadas

- Hook keepers  de acero inoxidable

A

B

Número 
de GuíasModelo Acción Secciones Longitud (m) Libras (lb) Peso (g)

Tipo de 
mango

Rx-S-701MH-FGA  

Rx-C-661MH-FGA

Rx-C-701-MH-FGA

 2 pcs

 1 pcs

 1 pcs

 2.10

1.98

 2.10

 12-25 

 12-25 

 12-25 

51

51

51

241

254

241

 6 + Tip

 8 + Tip

 8 + Tip

 A

C

 C

145

130

150

 MH 

 MH 

 MH 

Long. empuñadura 
delantera (mm)

Long. empuñadura 
trasera (mm)

- Construcción del blank en carbono ultra sensible de alto módulo

- Diseños de cañas de acción rápida con tecnología UFR 

- Pasahilos con marco de acero inoxidable anti enredos

- Guías de doble pie con implantes de óxido de titanio pulido

- Portareel con gatillo marca Okuma

- Diseño de mango dividido de EVA de alta densidad

- Entregada en bolsa de tela de calidad

Long. empuñadura 
trasera (mm)

Tipo de 
Mango

Número 
de GuíasModelo Acción Longitud

(m)
Tramo

Casting 
Peso (g)

Libras
  (lb)

Peso (g)

 TT-C-661M 

TT-C-661MH

TT-C-702MH 

TT-C-701H 

TT-C-741H 

  M

  MH

  MH

  H

  H

1.95

1.95

2.10

2.10

2.28

1-pcs

1-pcs

2-pcs

1-pcs

1-pcs

240

240

265

265

285

A

A

A

A

A

9+TIP

9+TIP

9+TIP

9+TIP

9+TIP

105

105

123

131

126

1/8-5/8

1/8-5/8

1/4-1 1/2

1/4-1/2

1/4-3/4

8-14

10-20

10-20

12-30

14-30
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- Construcción en blank de carbono de alto módulo ultra sensible 

- Diseños de cañas de acción rápida

- Portareel dividido Okuma tooling con cubierta acolchonada 

   de acero inoxidable

- Mango EVA dividido con diseño Camu y agarre frontal cero 

   para reducir peso y sensibilidad

- Entregado en bolsa de tela de calidad

- Marco de guías de acero inoxidable de calidad

- Guías con inserciones de óxido de titanio pulido

R-S-702H 

R-C-702H  

R-C-701H

10-20

10-20

10-20

114-510

198-595

198-595

250

275

275

7+TIP

9+TIP

9+TIP

136

142

134

A

B

B

H

H

H

2.10

2.10

2.20

2-pcs

2-pcs

1-pcs

Número 
de Guías

Tipo de 
MangoModelo Acción TramosLongitud (m) Peso (g)Peso

Artificial (g)Libras (lbs)
Long. empuñadura 

trasera (mm)

Cañas Casting

Cañas Spinning

RED

- Composición de black de Carbono 30 T

- Pasahilos CCS SIC

- Portareel a rosca con gatillo

- Empuñadura de EVA

 LITE

Número 
de GuíasModelo Acción Secciones Longitud (m) Peso (gr)Libras (Lb)

 TL-C-571M  

 TL-C-571MH  

 TL-C-601M 

 TL-C-601MH

TL-C-602MH

TL-C-661H

TL-C-701H

TL-C-702H

TL-S-572H

TL-S-602MH

 1 pcs

 1 pcs

 1 pcs

 1 pcs

 2 pcs

1 pcs

1 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

2.10

2.10

1.63

1.80

 1.63  90

 90

 95

 93

 98

 108

 119

 110

 124

 126

 7+Tip

 7+Tip

 8+Tip

 8+Tip

 8+Tip

 8+Tip

 8+Tip

 8+Tip

 5+Tip

 6+Tip

 1.63

 1.80

 1.80

 1.80

 1.95

 8 – 17

 10 – 20 

 8 – 17

 10 – 20

 10 – 20

 15 – 30

 15 – 30

 15 – 30

 10 – 20

 10 – 20

 M 

 MH

 M

 MH

 MH

 H

 H

 H

 MH

 MH

Cañas Casting

Cañas Spinning



OKUMA | Catálogo 2024OKUMA | Catálogo 2024

113112

A B

- Construcción del blank en carbono coreano 24T

- Sistema de guía liviano SIC

- Portareel Ergonómico

- Mangos de corcho FC-Full

- Mango dividido de estilo japonés 

- Entregada en bolsa

 ALS-C-572M 

 ALS-C-602M 

 ALS-C-661MH

 ALS-C-662MH

 ALS-C-702M

 ALA-S-712M 

 ALA-S-862MH 

 ALA-S-902ML 

 ALA-S-1012M  

  M

  M

  MH

  MH

  M

  M

  MH

  ML

  M

1.63

1.80

1.95

1.95

2.10

2.13

2.58

2.70

3.02

2-pcs

2-pcs

1-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

8-17

8-17

10-20

10-20

8-17

10-32

20-60

7-28

15-45

50

50

50

50

50

40

40

40

40

300

300

300

300

300

290

380

380

410

6 +Tip

7 +Tip

8+Tip

8+Tip

8+Tip

4+Tip

5+Tip

5+Tip

5+Tip

A

A

A

A

A

B

B

B

B

Long. empuñadura 
delantera (mm)

Long. empuñadura 
trasera (mm)

Tipo de 
Mango

Número 
de Guías

Modelo Acción Longitud
(m)

Tramo
Casting 
Peso (g)

Cañas Casting

Cañas Spinning

Número 
de GuíasModelo Acción SeccionesLongitud (m) Libras (lb) Peso (g)

WP-C-601M

WP-C-601H 

WP-C-661M

WP-C-661H

WP-C-661XH

WP-C-701H

WP-C-701XH

WP-C-602M

WP-C-602H

WP-C-662M

WP-C-662H

WP-C-662XH

WP-C-702H

WP-C-702XH

WP-S-602H

WP-S-662H

WP-S-662XH

WP-S-702XH

 1 pcs

 1 pcs

 1 pcs

 1 pcs

 1 pcs

 1 pcs

 1 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 1.80

 1.80

 1.95

 1.95

 1.95

 2.10

 2.10

 1.80

 1.80

 1.95

 1.95

 1.95

 2.10

 2.10

 1.80

 1.95

 1.95

 2.10

 8 – 15  35  220

 220

 275

 35

 35

 35

 35

 35

 35

 35

 35

 35

 35

 35

 35

 35

 10 – 20

 8 – 15

 10 – 20

 12 – 25

 10 – 20

 12 – 25

 8 – 15

 10 – 20

 8 – 15

 10 – 20

 12 – 25

 10 – 20

12 – 25

10 – 20 35 250

8+Tip A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

8+Tip

8+Tip

8+Tip

8+Tip

8+Tip

8+Tip

8+Tip

8+Tip

8+Tip

9+Tip

9+Tip

9+Tip

9+Tip

5+Tip

5+Tip

5+Tip

5+Tip

112

103

103

108

108

109

109

117

117

123

123

132

132

142

142

120

120

128

265

265

275

35

35

35

10 – 20

12 – 25

12 – 25

 M

 H

 M

H

XH

H

XH

M

H

M

H

XH

H

XH

H

H

XH

XH

Cañas Casting

Cañas Spinning

-  Blank construido en carbono 24T

-  Acción rápida

-  Pasahilos SIC con marcos de acero inoxidable

-  Mango dividido con detalla EVA, para reducir el peso y lograr  buen equilibrio

-  Portareel de grafito.

Tipo de
Mango

Long. empuñadura 
delantera (mm)

Long. empuñadura 
trasera (mm)

 275

 275

 275

 220

 220

 275

 275

 275

 275

 275

 275
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- Blank construido en carbono 24T

- Acción rápida

- Pasahilos SIC con marcos de acero inoxidable

- Mango dividido con detalle EVA, para reducir el peso y mejorar el equilibrio

- Portareel  de grafito.

Número 
de GuíasModelo Acción Secciones Longitud (m) Libras (lb) Peso (g)

HUL-C-601H  

HUL-C-661M  

HUL-C-661H 

HUL-C-661XH 

HUL-C-701H 

HUL-C-701XH 

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1.80 8+Tip

8+Tip

8+Tip

8+Tip

9+Tip

9+Tip

1.95

1.95

1.95

2.10

2.10

10 – 20 120

120

130

140

140

140

8 – 15

10 – 20

12 – 25

10 – 20

12 – 25

H  

M  

H

XH

H

XH

- Construcción del blank en carbono 24T.

- Guías con marcos de acero inoxidable.

- Guías con inserciones de óxido de titanio.

- Portareel con cobertura de acero inoxidable y logotipo Okuma estampado.

- Mango dividido para reducir el peso y mejorar el equilibrio.

- Cómodas empuñaduras delanteras y traseras de EVA.

- “Hook Keepen” de acero inoxidable.

Long. empuñadura 
delantera (mm)

Long. empuñadura 
trasera (mm)

Tipo de 
Mango

Número 
de GuíasModelo Acción

Longitud
(m)

Tramo
Libras 
(lb) Peso (g)

 CM-C-602ML  

 CM-C-601M  

 CM-C-662ML   

 CM-C-661M    

 CM-C-701M     

 CM-C-702M   

 CM-S-602MH   

 CM-S-662H  

 CM-S-702H  

 CM-S762H  

 CM-S-802H  

  ML

  M

  ML

  M

  M

  M

  MH

  H

  H

  H

  H

1.80

1.80

1.95

1.95

2.10

2.10

1.80

1.95

2.10

2.25

2.40

2-pcs

1-pcs

2-pcs

1-pcs

1-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35 240

260

200

225

31050

275

275

275

275

275

275

8+Tip

8+Tip

9+Tip

9+Tip

9+Tip

9+Tip

6+Tip

5+Tip

5+Tip

7+Tip

7+Tip

142

154

111

129

178

102

106

110

115

126

129

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

Cañas Casting

Cañas Spinning

A B

6 - 12

8 - 14

6 - 12

6 - 14

6 - 14

6 - 14

8 - 17

10 - 20

10 - 20

10 - 20

10 - 20
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- Una serie diferente que incorpora modelos tecnicos 

y especificos asi como tambien versatilidad y confort en 

sus versiones de 4 tramos.

- Blank construido en composicion de grafito de alta 

sensibilidad y resistencia potenciado por la tecnologia 

UFR exclusiva de Okuma

- Esta tecnologia incorpora potencia, sensibilidad y agili-

dad en esos blanks que buscan ser diferentes sin resignar 

nada en cada desafio.

- Nuevas guias de alta calidad y performance.

- Marco inclinado libre de enrriedo de acero inoxidable 

con aro embutido (Stainless steel Sloped tangle free fra-

me with deep drawn ring)

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los des-

ajustes de linea al momento del lanzamiento, a su vez jun-

to con la insercion profunda del aro en el armazon brinda 

una mayor proteccion y resistencia al impacto, y un mejor 

contacto y sujecion del material del mismo.

- Aro de ZIRCONIA - Apto multifilamento y nano braided

- Porta reel anatomico con gatillo en grafito de alta resistencia

- Split grip (mango repartido) combinado corcho y eva de 

alta calidad

- UFR Tecnology (Ultimate Flex Reinforcement).

Serie Descripción

CAYMT-C-631H

CAYMT-C-681H

CAYMT-C-724H

CAYMT-C-834H

6’ 3’’ (1.90m)  Line: 10-25Lbs  Lure: 3/8 - 2 1/4oz (10-64g) Power: Heavy   Action: Fast - 1 sec.

6’ 8’’ (2.03m)  Line: 10-25Lbs  Lure: 3/8 - 2 1/4oz (10-64g) Power: Heavy   Action: Fast - 1 sec.

7’ 2’’  (2.18m)  Line: 12-25Lbs  Lure: 3/4 - 2 1/4oz (20-64g) Power: Heavy   Action: Fast  - 4 sec.

8’ 3’’  (2.50m)  Line: 14-25Lbs  Lure: 1 - 2 3/4oz (28-80g)  Power: Heavy      Action: Fast - 4 sec.
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Serie Descripción

CAYCW-C-571H

CAYCW-C-661H

CAYCW-C-701H

CAYCW-C-662H

CAYCW-C-702H

CAYCW-C-821H-FGS

CAYCW-C-821HT-FGb

 5’ 7’’  (1.70m)  Line: 12-30Lbs  Lure: 5/8 - 2 3/4oz (18-80g)  Power: Heavy   Action: Fast - 1 sec

 6’ 6’’  (1.98m)  Line: 12-30Lbs  Lure: 5/8 - 2 3/4oz (18-80g)  Power: Heavy   Action: Fast - 1 sec

 7’ 0’’  (2.13m)  Line: 12-30Lbs  Lure: 5/8 - 2 3/4oz (18-80g)  Power: Heavy   Action: Fast - 1 sec

6’ 6’’  (1.98m)  Line: 12-30Lbs   Lure: 5/8 - 2 3/4oz (18-80g)  Power: Heavy   Action: Fast - 2 sec

7’ 0’’  (2.13m)  Line: 12-30Lbs   Lure: 5/8 - 2 3/4oz (18-80g)  Power: Heavy   Action: Fast - 2 sec

 8’ 2’’ (2.49m) Line: 12-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g) Power: Heavy  Action: Fast - 2 sec

CROSSWATER un modelo inspirado en innovar. 

- UFR Tecnology (Ultimate Flex Reinforcement)

- Esta tecnologia incorpora potencia, sensibilidad y agilidad en esos blanks que buscan 
ser diferentes sin resignar nada en cada desafio.

Nuevas guias de alta calidad y performance 

- Porta reel ergonomico con gatillo en grafito de alta resistencia.

- Mango split (repartido) para reducir peso en modelos de 8’ 2’’ pies (2.50m).

- Mango anatomico ultradelgado combinado en eva y corcho seleccionado con 
excelentes detalles de terminación. 

 - Marco ultraliviano en acero inoxidable con aro embutido 
(SS ultra light weight frame with deep drawn ring)

- La insercion profunda del aro dentro del marco brinda una mayor proteccion y resis-
tencia al impacto, y un mejor contacto y sujecion del material del mismo.

- Protagonista de momentos y aventuras imborrables. Cruce de aguas, rios 
y mares la esperan.

- Blank construido en composicion de grafito de alta sensibilidad y resistencia 
potenciado por la tecnologia UFR exclusiva de Okuma.

8’ 2’’  2.49m)  Line: 12-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g) Power: Heavy  Action: Fast - Telescopic

- Frontal Versatilidad. Moderno.

- Nuevas guías de alta calidad y performance.

- Porta reel ergonómico en grafito de alta resistencia.

- Mango anatomico ultradelgado en Eva y Corcho de excelente calidad y terminación

- Marco de acero inoxidable con aro embutido 

(SS ultra light weight frame with deep drawn ring).

- La insercion profunda del aro dentro del marco brinda una mayor protección 

y resistencia al impacto, y un mejor contacto y sujecion del material del mismo.

- UFR Tecnology (Ultimate Flex Reinforcement).

- Esta tecnología incorpora potencia, sensibilidad y agilidad en esos blanks que 

buscan ser diferentes sin resignar nada en cada desafio.

- Blank construido en composición de grafito de alta sensibilidad y resistencia 

potenciado por la tecnologia UFR exclusiva de Okuma.

Serie Descripción

CAYTS-S-521H

CAYTS-S-601H

CAYTS-S-661H

CAYTS-S-701H

CAYTS-S-662H

CAYTS-S-702H

CAYTS-S-782H

5’ 2’’  (1.58m)  Line: 10-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g)   Power:  Heavy   Action: Fast - 1 sec.

6’ 0’’  (1.83m)  Line: 10-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g)   Power:  Heavy   Action: Fast - 1 sec.

6’ 6’’  (1.98m)  Line: 10-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g)   Power:  Heavy   Action: Fast - 1 sec.

7’ 0’’  (2.13m)  Line: 10-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g)   Power:  Heavy   Action: Fast - 1 sec.

6’ 0’’  (1.83m)  Line: 10-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g)   Power:  Heavy   Action: Fast - 2 sec.

6’ 6’’  (1.98m)  Line: 10-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g)   Power:  Heavy   Action: Fast - 2 sec.

7’ 8’’  (2.34m)  Line: 10-30Lbs   Lure: 3/4 - 3 1/2oz (20-100g)   Power: Heavy   Action: Fast - 2 sec.
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CLASSIC

Número 
de Guías

Tipo de
MangoModelo Acción SeccionesLongitud (m) Libras (lb) Peso (g)

CAYT-S-661H

CAYT-S-662H

CAYT-S-701H

CAYT-S-701H

CAYT-C-661H

CAYT-C-662H

CAYT-C-702H

CAYT-C-701H

CAYT-C-781H

CAYT-C-782H

1pcs

1pcs

1pcs

1pcs

2pcs

1pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

1.95

1.95

1.95

1.95

2.10

2.10

2.30

2.30

2.10

2.10

15 – 45 6 + Tip B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

6 + Tip

6 + Tip

6 + Tip

6 + Tip

6 + Tip

9 + Tip 200

200

160

160

200

200

220

220

9 + Tip

10 + Tip

10 + Tip

15 – 45

15 – 45

15 – 45

15 – 45

15 – 45

15 – 45

15 – 45

15 – 45

15 – 45

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

Cañas Spinning

Cañas Casting

- Construida en grafito 

- Puntera con tecnología UFR 

- Pasahilos de Óxido de Aluminio aptos para mono y multifilamento. 

- Portareel a rosca con grip de lance. 

- Mango y empuñadura revestida en corcho

- Una serie que equilibra potencia extrema y sensibilidad en su punto justo. 

- Blank construido en composición de grafito de alta sensibilidad y resistencia 

potenciado por la tecnologia UFR exclusiva de Okuma.

- UFR Tecnology (Ultimate Flex Reinforcement).

- Nuevas guías de alta calidad y performance. 

- Aro de ZIRCONIA - Apto multifilamento y nano braided.

- Porta reel anatómico con gatillo en grafito de alta resistencia.

- Mango ergonómico en Eva de alta calidad y detalles de terminacion en corcho 

de alto impacto.

- Nuevos modelos. 

- El marco inclinado del pasahilo busca prevenir los desajustes de linea al momento 

del lanzamiento, a su vez junto con la inserción profunda del aro en el armazón brinda 

una mayor proteccion y resistencia al impacto, y un mejor contacto y sujeción del 

material del mismo.

- Marco inclinado libre de enrriedo de acero inoxidable con aro embutido 

(Stainless steel Sloped tangle free frame with deep drawn ring)

- Esta tecnología incorpora potencia, sensibilidad y agilidad en esos blanks que buscan 

ser diferentes sin resignar nada en cada desafío.

Serie Descripción

MDP-C-601H

MDP-C-661H

MDP-C-701H

MDP-C-602H

MDP-C-662H

MDP-C-702H

6’ 0’’  (1,83m)   Line: 15-40Lbs   Lure: 1 - 4 oz (30-115g)   Power: Heavy   Action: Fast - 1 sec.

6’ 6’’  (1,98m)   Line: 15-40Lbs   Lure: 1 - 4 oz (30-115g)   Power: Heavy   Action: Fast - 1 sec.

7’ 0’’  (2.13m)   Line: 15-40Lbs   Lure: 1 - 4 oz (30-115g)   Power: Heavy   Action: Fast - 1 sec.

6’ 0’’  (1,83m)   Line: 15-40Lbs   Lure: 1 - 4 oz (30-115g)   Power: Heavy   Action: Fast - 2 Sec.

6’ 6’’  (1,98m)   Line: 15-40Lbs   Lure: 1 - 4 oz (30-115g)   Power: Heavy   Action: Fast - 2 sec.

7’ 0’’  (2.13m)   Line: 15-40Lbs   Lure: 1 - 4 oz (30-115g)   Power: Heavy   Action: Fast - 2 sec.
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- Nueva generación de cañas basada en la legendaria Morena Power incorporando 

mejoras en la composión y componentes de la vara.

- Blank construido en carbono de excelente resistencia y bajo peso (24T Carbon Blank)

- Guias de alta calidad y performance.

- Mango estilo tradicional en corcho seleccionado y detalles de terminacion

- Nuevos modelos disponibles que amplian la dinamica versatil de esta serie

- Porta reel anatomico con gatillo en grafito de alta resistencia

- Marco de acero inoxidable con aro embutido 

(Stainless Steel frame with deep drawn ring)

- La inserción profunda del aro dentro del marco brinda una mayor protección 

y resistencia al impacto, y un mejor contacto y sujecion del material del mismo.

Serie Descripción

MTSS-C-641XH

MTSS-C-701XH

MTSS-C-781XH

MTSS-C-642XH

MTSS-C-702XH

MTSS-C-782XH

6’ 4’’  (1,93m)   Line: 15-45Lbs  Lure: 1 - 4 1/2oz (30-128g)   Power: Extra Heavy   Action: Fast - 1 sec.

7’ 0’’  (2.13m)   Line:15-45Lbs   Lure: 1 - 4 1/2oz (30-128g)   Power: Extra Heavy   Action: Fast - 1 sec.

7’ 8’’  (2.34m)   Line: 15-45Lbs  Lure: 1 - 4 1/2oz (30-128g)   Power: Extra Heavy   Action: Fast - 1 sec.

6’ 4’’  (1,93m)   Line: 15-45Lbs  Lure: 1 - 4 1/2oz (30-128g)   Power: Extra Heavy   Action: Fast - 2 sec.

7’ 0’’  (2.13m)   Line: 15-45Lbs  Lure: 1 - 4 1/2oz (30-128g)   Power: Extra Heavy   Action: Fast - 2 sec.

7’ 8’’  (2.34m)   Line: 15-45Lbs  Lure: 1 - 4 1/2oz (30-128g)   Power: Extra Heavy   Action: Fast - 2 sec.

- Construcción en grafito con blanks Sensitive 

- Caña ideal para pesca ultraliviana o ultralight

- Guías con insertos de óxido de aluminio

- Caña apta para mono y multifilamento. 

- Mango dividido de corcho

- Portareel a rosca cubierto de acero inoxidable 

- Entregada en bolsa de tela de calidad

CE-S-562UL 

CE-S-602UL

CE-S-662UL

CE-S-702L

CE-S-762L

 1.65  2 – 6 

 2 – 6 

 2 – 6 

 4 – 10  

 4 – 10  

 1.80 

 1.95 

 2.10  

 2.25   

 1/32-1/4

 1/32-1/4

 1/32-3/8

 3/16–5/8

 3/16–5/8

 51  159  5 + Tip  96

 99

 102

 107

 110

 5 + Tip

 6 + Tip

 7 + Tip

 7 + Tip

 A

 A

 A

 A

 A

 159

 159

 187

 187

 51

 51

 51

 51

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 2 pcs

 UL  M

 M

 M

 M

 M

 UL 

 UL 

 L 

 L 

Número 
de Guías

Tipo de
MangoModelo Acción Taper Longitud (m) Libras (lb) Peso (g)Artificiales

Peso (g)
Secciones Long. empuñadura 

delantera (mm)
Long. empuñadura 

trasera (mm)
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- Construcción del blank en carbono 24T

- Blank delgado con acción rápida

- Mango de EVA japonés dividido

- Portareel blank ergonómico.

- Guías de SIC de calidad color gris mate

- Entregado en bolsa de tela

 ALT-S-562L

 ALT-S-602ML 

 ALT-S-662MH  

 ALT-S-662H 

 ALT-S-702H

 ALT-S-742MH   

 ALT-S-802H   

 ALT-S-902H  

 ALT-C-662M  

 ALT-C-662H 

   L

ML

MH

MH

H

H

H

H

M

H

1.65

1.80

1.95

1.95

2.10

2.28

2.40

2.70

1.95

1.95

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

2-pcs

3-8

15-20

15-40

25-70

20-60

20-40

30-80

30-100

10-30

20-50

235

245

260

260

275

275

340

360

300

300

Longitud empuñadura 
trasera (mm)

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Longitud empuñadura 
delantera (mm)

5+Tip

5+Tip

5+Tip

6+Tip

6+Tip

6+Tip

7+Tip

7+Tip

8+Tip

8+Tip

Número de GuíasModelo Acción
Longitud

(m)
Tramo

Peso Artificiales 
(g)

87

95

115

130

135

130

152

176

114

129

Peso (g)

Cañas Spinning

Cañas Casting

- Caña construida en fibra de vidrio de alta resistencia

- Disponible en 2 tramos

- Disponible en colores Blue Spin y Green Spin.

Número 
de Guías

Tipo de
MangoModelo Acción SeccionesLongitud (m) Peso Lanzamiento (g)

G-Power Blue Spin

G-Power Blue Spin

G-Power Blue Spin

G-Power Blue Spin

G-Power Blue Spin

G-Power Blue Spin

G-Power Blue Spin

G-Power Green Spin

G-Power Green Spin

G-Power Green Spin

G-Power Green Spin

G-Power Green Spin

G-Power Green Spin

G-Power Green Spin

2pcs 150-200 4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

4 + Tip

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

150-200 

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

2pcs

1.80

2.10

2.10

2.40

2.40

2.70

2.70

3.00

3.00

3.60

3.60

3.90

3.90

1.80 

H  A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

H  

G-POWER
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- Blanks delgados y equilibrados de carbono

- Acción progresiva.

- Se suministra con 3 punteras intercambiables en tubo 

   para todas las varillas.

- Guías de marco de acero inoxidable de calidad.

- Guías con inserciones de óxido de titanio pulido.

- Portareel de grafito de calidad Okuma.

- Mangos de corcho y EVA de calidad.

- Suministrada en bolsa de varilla de calidad.

Long. empuñadura 
delantera (mm)

Long. empuñadura 
trasera  (mm)

Número 
de GuíasModelo Acción Longitud

(m) Tramo
Lure
Wt. (g)

Peso (gr)

 C-F-1303XH-1   

 C-F-1403XH-1    

 XH

 XH

 3.90

 4.20

 3-pcs

 3-pcs

 150

 150

 65

 65

 450

 470

 14+Tip

 15+Tip

 369

 386

RIVER FEEDER

G-POWER

- Construcción de blank en fibra de carbono.

- Componentes duraderos.

- Suministrada en bolsa de transporte.

Modelo Secciones
Tipo de 
MangoLongitud (m)

1.80 

2.10

2.40

2.70

3.00

3.60

3.80

3.90

4.20

4.50

5.40

 4 pcs G-Power Tele Pole 180

 G-Power Tele Pole 210

 G-Power Tele Pole 240

 G-Power Tele Pole 270

 G-Power Tele Pole 300

 G-Power Tele Pole 360

 G-Power Tele Pole 380

 G-Power Tele Pole 390

 G-Power Tele Pole 420

 G-Power Tele Pole 450

 G-Power Tele Pole 540

 4 pcs

 5 pcs

 5 pcs

 6 pcs

 7 pcs

 8 pcs

 8 pcs

 8 pcs

 9 pcs

 11 pcs

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 Tele Pole
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COMBOS
Animarse a ser parte del mundo de la Pesca Deportiva es todo un desafío para aquella persona que, quizás, 

aún no sabe que esta actividad puede ser su principal Pasión. 

Okuma Fishing fue una de las marcas pioneras del mundo en el desarrollo de equipos integrados que combinan 

una caña, un reel/carrete y una tanza, todos en perfecta armonía. A eso le sumó la combinación de colores, 

estéticas y tecnología en materiales, que transforman a cada combo en único y perfecto.

Desde Okuma deseamos que cada vez puedan ser más los fanáticos por la Pesca Deportiva y sabemos que 

el primer equipo, puede ser clave para comenzar ese camino sin retorno.



OKUMA | Catálogo 2024OKUMA | Catálogo 2024

131130

CO
M

BO
S

El Okuma Vibe es un gran combo de caña y reel.
El combo cuenta con una caña de acción media de 2,10 mts con carrete y línea 
principal, todo adecuado para spinning, pesca con señuelos o pesca con flotador.

- Construcción en blank de fibra de vidrio de alta duración.

- Cuentan con un cómodo agarre dividido en la parte delantera 

   y trasera de goma EVA.

- Sistema lubricado de freno delantero multidisco.

- Todos los modelos cuentan con un sistema de transmisión 

   de 1 rulemán.

- Los carretes están precargados con línea de monofilamento.

- Todas las cañas son de 2 piezas para facilitar el transporte.

- Disponibles en colores Naranja, Verde, Rosa y Azul.

Modelo ReelSeccionesModelo Poder Caña Peso Casting Rulemanes Color Reel Carga línea
Capacidad de línea

(mm)
Longitud 
caña (m)

VB-702M-30OR

VB-702M-30PK

VB-702M-30GR

VB-702M-30BU

M

M

M

M

2.10

2.10

2.10

2.10

1 / 8-1 / 2

1 / 8-1 / 2

1 / 8-1 / 2

1 / 8-1 / 2

2 piezas

2 piezas

2 piezas

2 piezas

VB30

VB30

VB30

VB30

Naranja

Verde

Rosa

Azul 

0.20/220 0.25/ 140 0.30/100

0.20/220 0.25/ 140 0.30/100

0.20/220 0.25/ 140 0.30/100

0.20/220 0.25/ 140 0.30/100

1BB

1BB

1BB

1BB

si

si

si

si

CO
M

BO
S

El combo de reel frontal y caña Okuma Steeler XP, tiene una presentación 
con colorida, divertida y fáciles de utilizar. Los combos Steeler son una 
excelente opción para viajes y disfrutar de jornadas en espejos de agua naturales.

- Construcción en blank de fibra de vidrio de alta duración

- Cuentan con un cómodo agarre dividido en la parte delantera y trasera de goma EVA

- Sistema lubricado de freno delantero multidisco

- Todos los modelos cuentan con un sistema de transmisión de 1 rulemán

- Los carretes están precargados con línea de monofilamento

- Todas las cañas Steeler son de 2 piezas para facilitar el transporte.

Modelo ReelSeccionesModelo Poder Caña Peso Casting Rulemanes Color Reel Carga línea
Capacidad de 

línea (mm)
Longitud 
caña (m)

SLXP-662BO

SLXP-662GR

SLXP-662PK

SLXP-662-20BL

METRO

METRO

METRO

METRO

1.68

1.68

1.68

1.68

1 / 8-3 / 8

1 / 8-3 / 8

1 / 8-3 / 8

1 / 8-3 / 8

2 pcs

2 pcs

2 pcs

2 pcs

SLXP-20

SLXP-20

SLXP-20

SLXP-20

Naranja

Verde

Rosa

Negro

265/3-220/4-180/6

265/3-220/4-180/6

265/3-220/4-180/6

265/3-220/4-180/6

1BB

1BB

1BB

1BB

si

si

si

si
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FLY
UUnidos por una sola acción, relaciones de recuperación 1: 1. 

En nuestros productos para la pesca en modalidad Fly Cast, se destacan dos fortalezas muy distintivas.

La primera es la capacidad de nuestra avanzada instalación de mecanizado CNC en Taiwán. De la misma fábrica de 

precisión, que fabrica los reeles de fuerza Makaira, se logran 

nuestros reeles mecanizados de Float y Mooching. 

La segunda es nuestro compromiso de valor en nuestras líneas de productos de aluminio fundido a presión. 

El reel de fly, “Sierra” cambió la industria que usaba palabras como “tradicional” para vender a los consumidores 

reeles excesivamente caros. El modelo Sierra redefinió el valor en el mercado de la pesca con mosca, y los 

productos SLV e Integrity, construidos sobre esa base, llegaron a todas las regiones del mundo. 

En ambas áreas, puedes encontrar nombres más grandes, pero no mejores productos.

Por eso te invitamos a que seas protagonista de nuestra Comunidad Okuma Fly.
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Los carretes de flycast Okuma SLV siguen el ritmo 
de las especies rápidas en el agua con un diseño de 
carrete de eje grande para una recuperación 
de línea increíblemente rápida.

Los reels cuentan con un marco de 
aluminio fundido a presión, un eje de 
carrete de acero inoxidable mecanizado 
con precisión, un rodamiento de rodillos 
unidireccional y un sistema de freno de 
acero inoxidable y corcho multidisco.

- Arandelas del freno multi-disco en corcho y acero inoxidable.

- Rulemanes de “1 Vía” permite mejor funcionamiento del freno.

- Sistema de engranajes mecanizados de alta precisión.

- Eje del carretel mecanizado en acero inoxidable.

- ALC: Cuerpo mecanizado y fabricado en Aluminite.

- Diseño de carretel de “Boca Ancha “ para mejor salida de línea.

- Empuñadura antideslizante, con manijas de goma.

- Muy fácil de cambiar de mano derecha para izquierda, o viceversa.

Capacidad de 
línea Fly

Ancho (mm) Diámetro (mm)Recuperación 
línea

Modelo Peso línea Peso (g)Rulemanes

SLV 23

SLV 45

SLV 56

SLV 78

SLV 89

2,3 peso

4,5 peso

5,6 peso

7,8 peso

8,9 peso

1RB

1RB

1RB

1RB

1RB

57 22 66 

75  

82   

88 

95 

24

28

31

34

60

65

71

82

8”

9”

10”

11”

12”

WF-2, 50 yardas / 12 Lb

WF-4, 95 yardas / 12 Lb

WF-5, 140 yardas / 20 Lb

WF-7, 145 yardas / 20 Lb

WF-8, 150 yardas / 30 Lb

Las cañas de pesca con mosca Okuma SLV, están construidas sobre blanks de acción 
moderada rápida a rápida según potencia.
El diseño de la caña de 4 piezas es ideal para el transporte. Las cañas SLV se pueden 
usar igualmente en un pequeño arroyo, en un gran río, en lagos o en agua salada.

- Construcción de grafito, ultraliviano

- Diseño del blank en 4 secciones

- Guías con óxido de titanio

- Guías modelo “Snake”, de acero inoxidable

- Portareel y trabas en aluminio.

- Construcción del blank super resistente

- Tubo de transporte Okuma de alta calidad

Descripción del 
Portareel

Blank o 
vara

Número 
guías

Estilo de 
mango

Peso 
(g)

SeccionesModelo Rod Taper Línea Longitud 
(Pies)

SLV-X-2-80-4

SLV-X-3-96-4

SLV-X-5-90-4

SLV-X-6-90-4

SLV-X-8-90-4

MF

MF

MF

MF

F

8’

9’6”

9’

9’

9’

2 wt.

3 wt.

5 wt.

6 wt.

8 wt.

Grafito 9 +Tip 94

106

134

134

138

9 +Tip

9 +Tip

9 +Tip

9 +Tip

Grafito

Grafito

Grafito

Grafito

A

A

A

B

B

4pcs

4pcs

4pcs

4pcs

4pcs

Aluminio y Fibra de Carbono

Aluminio y Fibra de Carbono

Aluminio y Fibra de Carbono

Aluminio y Fibra de Carbono

Aluminio y Fibra de Carbono

X
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Construcción de grafito ligero.

- Diseño de varilla de 4 piezas

- Guía de óxido de titanio

- Guías “Snake” de acero inoxidable.

- Portareel de palisandro

- Tubo de transporte Okuma de alta calidad

Descripción del 
Portareel

Blank o 
vara

Número 
guías

Estilo de 
mango

Peso 
(g)

SeccionesModelo Rod Taper Línea Longitud 
(ft)

CRF-3-70-4

CRF-4-86-4

CRF-6-86-4

CRF-8-90-4

MF

MF

MF

F

7’

8’6”

8’6”

9’0”

4 wt.

5 wt.

6 wt.

8 wt.

Grafito

Grafito

Grafito

Grafito

6 +Tip

9 +Tip

8 +Tip

9 +Tip

119

136

138

133

YES

YES

YES

YES

4pcs

4pcs

4pcs

4pcs

Aluminio y Fibra de Carbono

Aluminio y Fibra de Carbono

Aluminio y Fibra de Carbono

Aluminio y Fibra de Carbono


